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LICHTMASTE
MIT ˜STHETIK HOCH HINAUS
 



WIR MACHEN DIE NACHT ZUM TAG
LICHT IST LEBENSQUALIT˜T

Für mehr Sicherheit und mehr Lebensqualität 
Ob Strassen, Plätze, Flughäfen oder Stadien:  
Wir liefern das passende Design - widerstands-
fähig, modern und überzeugend zugleich. 

Erfahrung und Innovation
SACAC Lichtmaste haben sich seit über 50 Jahren 
bewährt. Denn Innovation hat bei uns Tradition: 
Produktionsverfahren, Konstruktion, Design und 
Werkstoffe entwickeln wir stetig weiter. Das ga-
rantiert moderne Produkte in höchster Qualität. 

Schmale Konstruktionen
Bewehrungsgehalte von bis zu 18%, kombiniert 
mit hochfestem Schleuderbeton bis zu Güte 
C 85/100 ermöglichen extrem schlanke und be-
sonders wirtschaftliche Konstruktionen.

Resistent gegen äusserliche Ein�üsse
Lichtmaste aus Schleuderbeton sind robust, 
langlebig und sicher gegen Vandalismus. Die 
porenfreie Ober�äche garantiert höchste Be-
ständigkeit gegenüber Umweltein�üssen wie 
Korrosion.

Vielfältige Lösungen für kreative Planer
Funktionelle Beleuchtungen müssen nicht lang- 
weilig sein. SACAC Lichtmaste fügen sich har-
monisch ins Ortsbild ein oder sind selbst eine 
ästhetische Attraktion. Ganz nach Wunsch:  
SACAC Lichtmaste sind in Höhe, Farbgebung 
und Ober�ächengestaltung äusserst variabel.
Wir geben Ihren Ideen eine Form.

Einfache Montage
SACAC Lichtmaste sind schnell und kosten-
günstig montiert. Üblicherweise wird der Mast 
in einen Fundamentköcher gesetzt, mit Keilen 
gerichtet und dann ausbetoniert.

G
es

am
tl

än
ge

Li
ch

tp
un

kt
hö

he
Ei

ns
pa

nn
lä

ng
e

va
ria

be
l

variabel

Der frei wählbare Armaturenanschluss 
mit Durchmessern von 51, 60, 70, 89 
oder 108 mm garantiert Ihnen grösste 
Flexibilität in der Wahl der Armaturen.





MEHR ALS EIN LICHTBLICK
DAS SORTIMENT

Vielfalt in Grösse und Ausstattung
SACAC Lichtmaste mit ihrem �ligranen Erschei-
nungsbild sind in unterschiedlichen Dimensionen 
lieferbar: mit Lichtpunkthöhen von 3 bis 18 Meter 
oder als Beleuchtungsmast mit einer Höhe von 
bis zu 50 Meter.

Stehkandelaber

Typ Lichtpunkthöhe  
(m)

Gesamtlänge
(m)

ł-Fuss
(mm)

ł-Mast-Zopf
(mm)

Gewicht
(kg)

Konizität
(mm/m)

1-1 3.10 3.70 155 90 110 17.5
1-2 3.50 4.20 163 90 135 17.5

Hochkandelaber

Typ Lichtpunkthöhe  
(m)

Gesamtlänge
(m)

ł-Fuss
(mm)

ł-Mast-Zopf
(mm)

Gewicht
(kg)

Konizität
(mm/m)

30-1 7.50 8.70 187 100 375 10
30-2 8.50 9.70 197 100 450 10
30-3 10.00 11.20 212 100 550 10
30-4 12.00 13.20 232 100 725 10

Hochlastkandelaber

Typ Lichtpunkthöhe  
(m)

Gesamtlänge
(m)

ł-Fuss
(mm)

ł-Mast-Zopf
(mm)

Gewicht
(kg)

Konizität
(mm/m)

31-1 7.50 8.70 207 120 465 10
31-2 8.50 9.70 217 120 540 10
31-3 10.00 11.20 232 120 675 10

31-4 12.00 13.20 252 120 870 10

31-5 14.00 15.60 276 120 1170 10
31-6 16.00 17.80 298 120 1480 10
31-7 18.00 20.00 320 120 1825 10

Vorbereiteter Technikeinbau 
Alle Kandelaber sind mit einem durchgehenden 
Kabelschlitz (45 x 200mm) und einem Sicherungs-
kasten ausgerüstet, geeignet für den Einbau aller 
gängigen Sicherungselemente, wie z.B. Faget oder 
Xamax.

Beleuchtungsmaste
Für Beleuchtungen mit hohen Anforderungen, 
z.B. Stadion-, Platz- und Flughafenbeleuchtung. 
Lichtpunkthöhe bis zu 50 Meter, Dimensionen  
und Ausführungen auf Anfrage. Statische Berech-
nungen durch das Ingenieur-Team der SACAC.









SACAC AG  |  Fabrikstrasse 11  |  5600 Lenzburg  |  T +41 (0)62 888 20 20  |  sacac@sacac.ch
SACAC SA  |  Z.i. d�In Riaux 30  |  1728 Rossens  |  T +41 (0)62 888 10 80  |  rossens@sacac.ch
SACAC SA  |  via ai Salici 10  |  6514 Sementina  |  T +41 (0)62 888 20 20  |  sacac@sacac.ch

Zentralplatz, Biel

Oerlikerpark, Zürich

REFERENZOBJEKTE 
Dauerhaft.  Filigran.  Wirtschaftlich.  


