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M´TS D�ÉCLAIRAGE
L�ESTHÉTIQUE, 
PORTEUSE D�AVENIR 



NOUS TRANSFORMONS LA NUIT EN JOUR
LA LUMI¨RE EST GARANTE 
DE QUALITÉ DE VIE

Pour plus de sØcuritØ et une  
meilleure qualitØ de vie.
Qu�il s�agisse de routes, places, aØroports ou 
stades: nous vous fournissons le design adØquat. 
Avec nous, la nuit devient jour. Pour davantage 
de sØcuritØ ou simplement une meilleure qualitØ 
de vie. 

ExpØrience et innovation
Les mâts d�Øclairage SACAC ont fait leurs preuves 
depuis plus de 50 ans. Chez nous, l�innovation est 
une tradition:
Les procØdØs de production, la construction, le 
design et les matiŁres premiŁres sont constam- 
ment dØveloppØs par nos ingØnieurs. Cela garantit  
des produits modernes de qualitØ supØrieure.

Constructions �liformes
Des teneurs en armature pouvant atteindre 18%,  
combinØes au bØton centrifugØ haute rØsistance  
d�une qualitØ maximale C 85/100, nous permet-
tent de rØaliser des constructions extrŒmement 
filiformes et trŁs Øconomiques. 

RØsistant aux in�uences extØrieures
Les mâts d�Øclairage en bØton centrifugØ sont 
rØsistants, durables et sßrs contre tout van-
dalisme. La surface compacte, sans porositØ 
garantit une rØsistance maximale aux influences 
environnementales, telles que la corrosion. 

Des solutions variØes pour des idØes crØatives
Un Øclairage fonctionnel ne doit pas Œtre ennuy-
eux. Les mâts d�Øclairage de SACAC s�insŁrent 
harmonieusement dans l�environnement urbain 
et constituent eux-mŒmes une attraction es-
thØtique. Selon vos dØsirs: les mâts de SACAC 
s�adaptent facilement aussi bien en hauteur, 
couleur et �nition de surface. Vos idØes prennent 
forme.

Montage simple et ef�cace
Le montage des mâts d�Øclairages SACAC est 
rapide et Øconomique. GØnØralement, les mâts 
sont placØs dans des fondations d�encuvement, 
ajustØs avec des cales, puis scellØs par bØton-
nage.
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Les embouts d�un diamŁtre de 51, 60, 
70, 89 ou 108 mm peut Œtre librement  
sØlectionnØe et garantit une flexibilitØ  
maximale pour le choix des luminaires.





PLUS QU�UNE SIMPLE SOURCE LUMINEUSE 
L�ASSORTIMENT

Dimensions et caractØristiques
Avec leur apparence �liforme, les mâts de SACAC 
peuvent Œtre livrØs en diffØrentes dimensions: 
avec des hauteurs de source lumineuse comprises 
entre 3 et 18 mŁtres ou comme mât d�Øclairage 
d�une hauteur maximale de 50 mŁtres.

CandØlabre

Type Hauteur de la 
source lumineuse 

(m)

Longueur 
totale

(m)

ł-de la base
(mm)

ł-de la cime 
du poteau 

(mm)

Poids
(kg)

ConicitØ
(mm/m)

1-1 3.10 3.70 155 90 110 17.5
1-2 3.50 4.20 163 90 135 17.5

CandØlabre haut

Type Hauteur de la 
source lumineuse 

(m)

Longueur 
totale

(m)

ł-de la base
(mm)

ł-de la cime 
du poteau 

(mm)

Poids
(kg)

ConicitØ
(mm/m)

30-1 7.50 8.70 187 100 375 10
30-2 8.50 9.70 197 100 450 10
30-3 10.00 11.20 212 100 550 10
30-4 12.00 13.20 232 100 725 10

CandØlabre haut pour charges ØlevØes

Type Hauteur de la 
source lumineuse 

(m)

Longueur 
totale

(m)

ł-de la base
(mm)

ł-de la cime 
du poteau 

(mm)

Poids
(kg)

ConicitØ
(mm/m)

31-1 7.50 8.70 207 120 465 10
31-2 8.50 9.70 217 120 540 10
31-3 10.00 11.20 232 120 675 10

31-4 12.00 13.20 252 120 870 10

31-5 14.00 15.60 276 120 1170 10
31-6 16.00 17.80 298 120 1480 10
31-7 18.00 20.00 320 120 1825 10

PrØparation Øquipement technique 
Tous les candØlabres sont ØquipØs d�un canal de 
câblage de bout en bout (45 x 200mm) et d�une 
boîte à fusibles, adaptØe à l�utilisation de tous les 
fusibles courants comme les Faget ou Xamax. 

Mâts d�Øclairage
Pour tous les Øclairages avec exigences accrues 
comme les Øclairages de stades, places ou aØro-
ports. La hauteur de la source lumineuse peut 
atteindre 50 mŁtres. Dimensions et  versions sur 
demande. Les calculs statiques sont effectuØs 
par l�Øquipe d�ingØnierie de SACAC.





LES M´TS D�ÉCLAIRAGE ANOBLIS
METTEZ L�ACCENT 

Accroche-regard grâce aux pigments
Les mâts de SACAC sont anoblis avec des minØ-
raux sØlectionnØs et des pigments anorganiques. 
Cela les rend distinctifs et individuels comme la 
roche naturelle et leur procure une apparence 
extØrieure classique et ØlØgante � avec en plus, 
la sØcuritØ et la prØvisibilitØ du bØton centrifugØ.

PigmentØ, lisse
Surface lisse de dØcoffrage, sans porositØ.

PigmentØ, mat
Surface sablØe. Naturelle et distinctive.

PigmentØ, poli
Surface marmorØenne, lisse. Noble avec caractŁre.

Pigments nobles, surfaces nobles 
En blanc, anthracite, jaune, rouge, vert et bleu. 
PigmentØ avec des granulats colorØs, poli ou 
mat. Le bØton spØcial pour exigences ØlevØes.

Les mâts d�Øclairage en bØton spØcial sont dis-
ponibles en diffØrentes versions et diffØrentes 
finitions de surfaces � vos idØes prennent forme.
Un systŁme de protection Øvite tout endomma-
gement lors du transport et du montage. 



La combinaison novatrice 
Le Carbolithfi, un dØveloppement de matØriau 
primØ, combine des fibres de carbone avec du 
bØton haute rØsistance de qualitØ C 85/100. Les 
produits Carbolithfi sont totalement rØsistants 
à la corrosion, possŁdent une durØe de vie trŁs 
longue et sont plus lØger de 50% par rapport au 
bØton armØ traditionnel. Ces caractØristiques 
sont Ødifiantes. Elles ouvrent de tout nouveaux  
horizons dans la conception d�ØlØments de con-

CARBOLITHfi

BÉTON HAUTE RÉSISTANCE 
AVEC DES FIBRES DE CARBONE

struction et de structures de support: dotØes de 
parois minces, lØgŁres et filiformes, les construc- 
tions ainsi rØalisØes ne nØcessitent que peu de 
matiŁres premiŁres.
Le Carbolithfi rØvolutionne l�utilisation du bØton 
centrifugØ et du bØton haute rØsistance dans le 
BTP. 
Les amØliorations peuvent Œtre effectuØes dans 
toutes les variations. 

Coupe transversale d�un mât pour lignes à haute tension en 
Carbolithfi d�une hauteur de 27 mŁtres.

Armature d�un mât d�Øclairage Carbolithfi d�une longueur 
de 4,2 mŁtres.

Dans les industries aØronautiques et aØrospatiales, les 
matiŁres synthØtiques renforcØes en fibres de carbone 
(agglomØrØs stratifiØs de fibres de carbone) ont fait leurs 
preuves depuis plus de 25 ans. Cette combinaison nova- 
trice de matØriau avec le bØton haute rØsistance comprend 
des fibres de carbone unidirectionnelles qui sont usinØes 
en matrices de matiŁres synthØtiques, utilisØes comme 
fils tendeurs (rØsistance à la traction de 2500 N/mm) ou 
comme armature de cisaillement. Etant donnØ que les ag-
glomØrØs stratifiØs de fibres de carbone sont totalement 
rØsistants à la corrosion, l�enveloppe en bØton peut Œtre 
rØduite. Il est ainsi possible de rØaliser une rØduction de 
poids pouvant atteindre 50% par rapport à des ØlØments 
de construction en bØton armØ classiques.
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Place centrale, Bienne

Parc «Oerlikon», Zurich

RÉFÉRENCES 
Durable. Filiforme. Economique.  


