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Titulaire
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5600 Lenzburg
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Fabricant
SACAC AG
5600 Lenzburg
Suisse

Groupe 206  - Piliers

Produit PILIERS DE BETON A HAUTE RESISTANCE CENTRIFUGE

Description Piliers préfabriqués mixtes en acier, béton centrifugé C80/95 et fils de PP (recettes de béton 
019, 219 SB, 220 SB HELL, 230 SB DUNKEL, 219jf SB), PS=2400kg/m3

Utilisation RF1
Résistance au feu: Dimensionnement et construction selon instructions du requérant

Documentation MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Expertise 'G 6.1/13-048' (13.06.2014), Rapport d’expertise 
'GS 3.2/14-323-5' (23.07.2015), Expertise 'G 6.1/15-015-1' (31.07.2015), Rapport 
d’expertise 'GS 3.2/15-199-5' (06.11.2015), Rapport d’expertise 'GS 6.1/23-023-1' 
(23.10.2025), Courrier 'S 6.1/15-015 (1) De/JS' (27.10.2016); MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: 
Preuve par le calcul 'RN_ 6.1-13-048' (06.2014); Herstellerin: Description du système 
'SB_01_SACAC_Stützen_219 SB' (07.01.2026)

Conditions d'essai EN 1365-4; EN 1363-1

Appréciation Résistance au feu   voir utilisation 

Durée de validité
Date d'édition
Remplace l'attestation du

31.12.2031
01.05.2026
27.02.2026 Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
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